Bauherren-/ innen Checkliste !

Die Entscheidung ist gefallen! Es soll gebaut werden.

| Vorgehensweise

| Check

Sie suchen ein Grundstiick ?
Informationen Uber Bauplatze kénnen Sie bei der jeweiligen Gemeinde, Maklern oder
z.B. Bautragern oder Architekten erhalten.

(] Info eingeholt
Grundstiick gefunden
[]ja

[ nein

Mit wem mochte ich bauen, wer wird mein Architekt ?

Die Frage mit wem ich bauen méchte ist Vertrauenssache. Méchte ich einen Bautra-
ger beauftragen oder mochte mein Haus individuell Gber einen Architekten Planen ?
Informieren Sie sich bei Freunden oder Bekannten, die bereits gebaut haben, ber
deren Erfahrungen, sammeln Sie Empfehlungen.

(] Info eingeholt
Entscheidung
[]ja

[ nein

Sie haben ein Grundstiick gefunden !

Koénnen meine Vorstellungen auf dem Grundsttick realisiert werden ?

- Bebauungsplan -

Informieren Sie sich Uber die baulichen Nutzungsmdglichkeiten des vorhandenen
oder zu erwerbenden Grundstlicks beim Bauamt, da die Bauart, die Ausmale des
Bauvorhabens und ahnliches in der Regel durch Bebauungsplane oder Bauleitplane
vorgegeben werden.

(] Info eingeholt

[] Architekt
[] Vermesser
[] selbst

Grundstiickskauf

Ein Grundstiickskaufvertrag bedarf der Beurkundung und wird von einem Notar ge-
schlossen.

Ganzes Grundstiick erwerben

Sie erwerben einen fertig gebildeten Bauplatz. In diesem Fall kénnen Sie den Kauf-
vertrag direkt bei einem Notar schlief3en-

Teil eines Grundstiicks erwerben

Zerlegung: Beim Kauf einer Teilflache eines Grundstiicks muss diese Flache ver-
messen werden. Uber den Umfang der Zerlegungsvermessung beraten wir Sie gerne
ausfuhrlich.

Abschreibung

Vermesser beauftragt
[]ja
[ nein

Unterlagen vorhanden

lassen. Ist. z.B. das Grundstlick geneigt, wird er eine Hohenaufnahme durchfiihren
lassen. Wird das Grundstlick so bebaut, dass auf mehreren Seiten Mindestgrenzab-
stande zu beachten sind, empfiehlt sich eine grolmafstabliche Kartierung im Maf3-
stab 1:50 oder 1:100 anfertigen zu lassen. Auch eine Berechnung von bestimmten
Bauwerks- oder Grundstliicksmaflen lassen sich vorweg als Planungshilfen geben.
Nach Abschluss der Planung ist der Bauantrag bei der zustandigen Bauaufsichtsbe-
horde zu stellen.

Nach Abschluss der Vermessung und der Ubernahme der neuen Grenze/n ins Lie- | [ ] ja
genschaftskataster erhalten Sie die Unterlagen (Abschreibungsunterlagen), mit denen | [ ] nein

Ihr Notar die Grundbuchumschreibung vornehmen kann.

Dann kénnen Sie lhr neues Grundstiick z.B. mit einer Hypothek belasten.

Bauplanung Planung fertig
Vor dem Bauantrag steht die Planung. Diese fiihrt Ihr Architekt durch, der hierzu Pla- | [ ] ja
nungshilfen braucht, um zu untersuchen, ob sich lhre Bauwiinsche auch durchfiihren | [ ] nein

Welche Unterlagen bendtige ich fiir die Beantragung der Baugenehmigung ?
Lageplan zum Bauantrag

Auszug aus der Liegenschaftskarte mit Hohen und Ortsvergleich

Auszug aus der Liegenschaftskarte

Auszug aus der Liegenschaftskarte mit Auszug aus dem Liegenschaftsbuch

Info eingeholt

|
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Unterlagen zur Beantragung der Baugenehmigung bestellen Unterlagen bestellt
Lageplan zum Bauantrag ]
Sie konnen diesen Lageplan mit den vorgeschriebenen Mindesteintragungen — amtli-
che Bezeichnungen des Grundstiicks nach den Katasterunterlagen, Beschreibung der
Gebaude, Darstellung der Topographie u. a. Angaben die fur die Genehmigung des
Baugesuches entscheidend sind, oder wenn Sie oder Ihr Architekt es wiinschen, in
abgereifter Form — mit eingetragenem Bauprojekt und allen Eintragungen der Bauleit-
planung bei uns erhalten.
Auszug aus der Liegenschaftskarte mit Hohen und Ortsvergleich L]
Auszug aus der Liegenschaftskarte L]
Auszug aus der Liegenschaftskarte mit Auszug aus dem Liegenschaftsbuch []
| Bauantrag eingereicht ? [ [ja | [ ] nein |
| Baugenehmigung erteilt ? [ [ja | [ ] nein |
Baubeginn
Baubeginnsanzeige versendet ? [ [ja | [] nein
Grobabsteckung Vermesser bestellt ?
Wir fiihren flr Sie, die Grobabsteckung Ihres Bauprojektes zum Aushub der Baugrube | [ ] ja
durch, hierbei vermarken wir die Gebaudeecken mit farblich Signalisierten Holzpfah- [ ] nein

len und geben eine Hohenmarke an. Somit ist sichergestellt, dal die Baugrube richtig
ausgehoben wird und nur soviel Erdreich wie unbedingt nétig enthommen wird.

Gebaudeabsteckung

Entsprechend den gesetzlichen Vorschriften (HBO) — muss das Bauprojekt auf dem
Grundstlick von einem Vermessungsingenieur nach Lage und Héhe abgesteckt wer-
den. Nur so sind Sie sicher, daR die Stellung des Neubaues Ihren Planungen ent-
spricht. Wir Ubertragen Ihnen das Bauprojekt mit gro3ter Prazision direkt auf Ihre
Schnurgeriste und setzen Ihnen eine Hohenmarke mit der erforderlichen Hohe.
Nach der durchgefiihrten Absteckung stellen wir Ihnen die geforderte Absteckungsbe-
scheinigung entsprechend den Forderungen der Bauamter aus.

Vermesser bestellt ?
[ja
] nein

Gebaudeeinmessung

Viele Geldgeber- Sparkassen, Hypothekenbanken, Bausparkassen und sonstige Kre-
ditinstitute - verlangen vor Auszahlung der Darlehen die Bescheinigung, dal das Ge-
baude innerhalb der Grenzen des Grundstucks errichtet worden ist. Voraussetzung
hierfir ist die Gebaudeeinmessung nach Rohbauerstellung oder zumindest Errichtung
des Erdgescholes. Diese dient gleichzeitig der Erfillung gesetzlicher Vorschriften.
Wir veranlassen fir Sie, dal die Gebaudeeinmessung von einer Vermessungsstelle
nach §15 des hessischen Vermessungsgesetzes durchgefiihrt wird.

Vermesser bestellt ?
[ja
] nein

Anzeige von Grenzverlaufen (Grenzanzeige)

Wenn Sie z.B. einen Zaun oder eine Mauer errichten mochten, der Grenzverlauf aber
fur Sie nicht klar erkennbar ist, kdnnen wir Ihnen den Grenzverlauf anzeigen und sig-
nalisieren.

Vermesser bestellt ?
[]ja
] nein
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